                                   高社建〔2020〕8号

关于常德湘沅实业有限公司改扩建工程项目环境影响报告表的批复
常德湘沅实业有限公司：


你公司《改扩建工程环境影响报告表》及相关附件收悉，项目在拟审批公示期间无反对意见。根据环境影响评价结论及专家审查意见，现批复如下：
一、项目位于常德高新区灌溪工业园（常德湘沅实业有限公司现有厂区内）。项目总投资为800万元，其中环保投资60万元。项目引进电泳、喷粉工艺，改造现有机加车间，新设置2个喷粉房，1条电泳生产线，本项目主要产品为金属结构件表面电泳、喷粉，项目建成后年喷涂20000m2。
项目符合国家产业政策，落实报告表及专家评审意见提出的有关环保措施后，从环境保护的角度分析，项目可行。同意项目按申报内容和规模在现有厂房进行改扩建。

项目在设计、建设、运营过程中必须严格落实报告表提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，应着重做好以下环保工作。

1.项目改扩建期间的噪声、扬尘、废水和固废等必须按照相关规定采取有效的污染防治措施，不得对周边环境及敏感保护目标产生不利影响。
2.运营期喷粉粉尘经自带的旋风除尘+二级滤芯除尘装置处理后通过排气筒高空排放，颗粒物有组织排放应符合

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求。喷粉和电泳固化废气经集中收集处理后高空排放，挥发性有机物排放应符合《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1和表3的排放限值要求。颗粒物无组织排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值要求。固化炉天然气燃烧废气排放应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的特别排放限值要求。

3.项目实行“雨污分流”制，厂内生产废水经预处理后，出水水质符合《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及常德高新区污水处理厂进水水质要求。
4.优化厂区平面布置，通过封闭厂房、对固定高噪声设备设置隔声屏障及减震等措施，做到噪声不扰民。

5.固体废物分类收集、及时清运和合理处置。静电布袋除尘粉料由生产商进行回收利用，废包装袋外售综合利用。建设符合规范要求的危险废物暂存设施，统筹解决本项目及全厂现有工程危险废物的收集、贮存和管理。   

三、不断完善环境管理制度，配备环保专业人员，定期进行环境监测。

四、经常德市主要污染物排污权储备交易中心确认的污染物总量为：二氧化硫0.04吨/年、氮氧化物0.11吨/年、化学需氧量0.04吨/年、氨氮0.01吨/年。

五、项目竣工后，你公司必须对污染防治措施及环评要求落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收，验收结果向社会公开，验收合格方可投入使用。
                                    常德高新区社会事务局
2020年6月8日

